中五物理上學期重點內容小測
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1.
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兩個不帶電的絕緣金屬球 X、Y 互相接觸。如上圖所示，把一根帶正電的棒移近 X，接著用手指短暫接觸 X，然後將該帶電的棒移走，最後把兩球分開。下列各項，哪一項描述 X、Y 所帶的電荷？


球 X
球 Y

A.
負電
負電

B.
負電
不帶電

C.
正電
正電

D.
不帶電
不帶電
2.
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用相同的尼龍線把兩個帶電小球 A 、 B 懸於天花板上。兩小球保持靜止，如圖所示。下列各項敘述，哪些是必定正確的？

(1)
兩個小球均帶正電。

(2)
A 作用於 B 的力比 B 作用於 A 的力大。 


(3)
A 的質量比 B 大。


A.
只有 (1)


B.
只有 (3)


C.
只有 (1) 及 (3)


D.
只有 (2) 及 (3)

3. 下列哪個數值相等於一千瓦小時。
A. 1000 W

B. 1000 J

C. 3.6 ×106 W

D. 3.6 ×106 J

4.
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上圖顯示一個電熨斗的主要組成部分。若將開關閉合，在下列哪些情況中，保險絲會熔斷？
(1)
於接觸點 X 的絕緣材料磨損，引致電線觸及金屬外殼。
(2)
於接觸點 Y 的絕緣材料磨損，引致電線觸及金屬外殼。
(3)
發熱元件斷開。

A.
只有 (1)


B.
只有 (3)


C.
只有 (1)
和 (2)


D.
只有 (2) 和 (3)

5.
下列各圖中，哪個顯示電水煲的保險絲和市電電源的正確連接方法？

（ L ：活線， N ：中線， E ：地線）

A.

　     B.
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C.


   D.
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6.
某人誤將電水煲的活線和中線在插頭內對調了。下列哪一種情況會出現？

A.
電水煲不能操作。

B.
電水煲的保險絲會熔斷。

C.
即使將電水煲的開關斷開，電水煲的金屬外殼仍保持高電勢。

D.
即使將電水煲的開關斷開，電水煲的發熱元件仍保持高電勢。

7.
一個「6 V, 6 W」燈泡需按其額定值工作。下圖顯示三個電路。

(1)

   (2)
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(3)
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各個電源的內阻均可略去不計。在以上哪些電路中，燈泡正按其額定值工作？

A.
只有 (1)


B.
只有 (3)


C.
只有 (1) 和 (2)


D.
只有 (2) 和 (3)

8.
下列各項，哪些是採用交流電作家居用電的好處？
(1) 可方便地改變電壓。

(2) 可增加輸電速率。

(3) 可降低輸送電纜所損耗的能量。

A.
只有 (1)


B.
只有 (2)


C.
只有 (1) 和 (3)


D.
只有 (2) 和 (3)

9.
下列各項中，哪些是涉及電磁鐵的應用？
(1) 紙帶打點計時器。

(2) 動圈式揚聲器。

(3) 電話收聽器。


A.
只有 (2)


B.
只有 (1) 和 (2)


C.
只有 (1) 和 (3)


D.
(1) 、(2) 和 (3)


第一敘述句　
第二敘述句

A.

正


正

(第二敘述句是第一敘述句的合理解釋)

B.

正


正

(第二敘述句不是第一敘述句的合理解釋)

C.

正


誤

D.

誤


正
第一敘述句
10.
若將「220 V，100 W」的燈泡 P，「220 V，40 W」的燈泡 Q 和220 V串聯，P 的耗電功率比 Q 大。
11.
採用疊片式鐵心，可提高變壓器的效率。

第二敘述句
若將「220 V，100 W」的燈泡 P，「220 V，40 W」的燈泡 Q 和220 V串聯，通過 P 的電流和通過 Q 的一樣。

變壓器若採用疊片式鐵心，可降低鐵心內因感生電流(渦電流)而耗損的能量。
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